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TRAPEZBLECH T-20 PLUS

Universelles Dach- und Fassadenprofil (H: 19mm)

Das Trapezblech T-20 Plus ist die ideale Kombination aus Asthetik und Funktionalitit. Mit einer optimierten
Profilhdhe von 19 mm bietet es hohe Steifigkeit bei geringem Eigengewicht. Es eignet sich hervorragend fur
Dé&cher ab 9° Neigung sowie flr Fassaden im Industrie- und Wohnbau.

Deckbreite 1070 mm

/NN T

Gesamtbreite ~1120 mm

PROFILQUERSCHNITT (SCHEMATISCH)

TECHNISCHE PARAMETER MATERIAL & NORMEN

Profilhohe 19 mm Stahlgiite S250 GD / S280 GD
Deckbreite (Effektiv) 1070 mm Starke (Stahl) 0.50 — 0.75 mm
Gesamtbreite ~1120 mm Starke (Alu) 0.60 mm
Wellenlange 133.75 mm Min. Dachneigung 9° (ca. 15%)

Obergurt / Untergurt 32 mm / 67 mm

Langenzuschnitt max. 12.60 m

HAUPTVORTEILE

Verzinkung Z275 | ZM EcoProtect
Norm PN-EN 1993-1-3
MONTAGEHINWEISE

o Wirtschaftlich: Grosse Deckbreite reduziert
Materialbedarf.

e Stabil: Zusatzliche Sicken im Untergurt verstarken das
Profil.

e Flexibel: Fiir Dach und Wand universell einsetzbar.

e Langlebig: Hochwertige Beschichtungen (bis 60 Jahre
Garantie).

o Befestigung: In der Tiefsicke (Wand) oder Hochsicke
(Dach + Kalotte).

o Uberlappung: Lingsstdsse mit Schrauben (4.8x19)
fixieren.

e Schnittkanten: Immer mit Reparaturlack schiitzen.
e Transport: Tafeln >6m erfordern spezielle Entladung.

* Haftungsausschluss: Alle Angaben basieren auf Herstellerdaten (Blachotrapez). Abmessungen kénnen produktionsbedingt geringfligig abweichen
(Toleranzen gem. Norm). Fiir Montagefehler oder Schaden durch unsachgeméasse Lagerung Ubernimmt metallDEPOT keine Haftung. Farbabweichungen

bei Nachbestellungen maglich.
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