


2



3

1170mm
~1195mm

M
AX

6000m
m

T8

88mm 117mm

18mm

7,2mm

1111mm
~1149mm

M
AX

8000m
m

T14 Plus

46mm 101mm

25mm

13mm



1123mm
~1160mm

M
AX

10000m
m

T18

1127mm
~1173mm

M
AX

12000m
m

T18 Plus
4

30mm

67mm 140,4mm

17,5mm

31mm 116mm

187,8mm

16,5mm
2mm



5

1070mm
~1120mm

M
AX

12000m
m

T20 Plus

32mm 67mm

133,75mm

19mm

1065mm
~1100mm

M
AX

12000m
m

T35 Plus

36mm 120mm

213mm

34mm

2mm

213mm







8

2



9

100-150mm
100-150mm

40-50mm

40-50mm

3a
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1 2 3 4

4 3 2 1

4b

4a
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1 2 3 4

5 6 7 8

4 3 2 1

8 7 6 5

4d

4c

1 2 4 6

3 5 7 8

6 4 2 1

8 7 5 3
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L

L

L

L

L

L

L

L

max L

L

L

120-150mm

50mm

40
m
m

6

50mm

25
-4
0m
m

t – Dicke des Kerns des Trapezblechs 
(mm)
h – Hoehe des Trapezblechs (mm)
p – Dachlast (kN/m²)

h t

Falls im technischen Projekt der Abstand 
zwischen den Latten (L) nicht definiert ist, kann 
die folgende Formel verwendet werden.
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90°

7a

90°

7b

T55 T50 T35 Plus T20 Plus

T18 Plus

T18

T14 Plus

T8
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8a

8b
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9b

min 200 mm

9a
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10a

10b

10c

min 100 mm

max 500mm

50-100mm
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1 2

3 4
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5 6

7
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• Pflicht zur Einhaltung der Vorschriften: Die Installation erfordert Fachwissen und muss den Grundsätzen der

technischen Kenntnisse, den Anweisungen und den Richtlinien der Arbeitsschutzbehörde (OSHA) entsprechen.

• Regionale Lösungen: Die in diesem Handbuch dargestellten Methoden sind allgemeine Richtlinien. Die erforderliche

Methode kann je nach Dachtyp oder **regionalen Lösungen** abweichen.

• Planer-Anweisungen: Grundsätzlich sind immer die Anweisungen des Planers zu befolgen oder der technische Support

zu kontaktieren.

• Sicherheit auf der Baustelle: Beim Bewegen und Arbeiten auf dem Dach wird die Verwendung von PSA
(Absturzsicherung, Handschuhe, Schutzbrille, etc.) dringend empfohlen.

• Verpackung und Logistik: Metalldachschindeln werden auf Paletten verpackt und gesichert. Die Verpackungsmethode

kann bei kleineren Bestellungen abweichen.

• Entsorgung: Blechprodukte sind recycelbar. Die Entsorgung muss am Ende des Produktlebenszyklus an einer

Sammelstelle erfolgen.

HERSTELLERKONTAKT (NUR FÜR TECHNISCHE RÜCKFRAGEN) 

**BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.** (Herstellerangaben) 

ul. Kiliriskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdr6j, Polska 

Tel. 18 26 85 200, Fax 18 26 85 215 

E-Mail: biuro@blachotrapez.eu

Dieses Handbuch ist nur ein illustratives Material und entbindet die Teilnehmer am Bauprozess und die Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung zur 
Einhaltung der Grundsätze der technischen Kenntnisse. metallDEPOT.ch übernimmt keine Haftung für Installationsfehler oder Schäden. 

#stark mit Metall verbunden **metallDEPOT.ch** - Ruta Group 

Werkstrasse 11, 6102 Malters CH Schweiz 




