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TRAPEZBLECH T-35 PLUS DACH

Tragfahiges Dachprofil mit Kapillarrille (Hydrocontrol)

Das Profil T-35 Plus Dach zeichnet sich durch seine hohe Steifigkeit und das optimierte Wasserablauf-Design
aus. Die breiten Taler (120 mm) sorgen fiir eine exzellente Selbstreinigung, wahrend die integrierte Kapillarrille
(Hydrocontrol) Kondenswasser sicher ableitet. Ideal flr Dacher ab 9° Neigung im Wohn-, Agrar- und
Industriebau.

36 Deckbreite 1065 mm
Hydrocontrol
w I 1
213 Gesamtbreite ~1100 mm

PROFILQUERSCHNITT T-35+ (POSITIVLAGE FUR DACH)

TECHNISCHE DATEN MATERIAL & MONTAGE

Profilhohe 34 mm Stahlgiite S$250GD / S286GD
Deckbreite (Effektiv) 1065 mm Blechstéarke 0.50 — 1.00 mm
Gesamtbreite ~1100 mm Min. Dachneigung 9° (Standard)
Wellenlange (Pitch) 213 mm Norm EN 14782 / EN 1090
Breite Obergurt 36 mm Antikondensat Vlies (Optional)
Breite Untergurt (Tal) 126 mm  Schutz Lackiert /
Langenzuschnitt max. 12 m Verzinkt
VERFUGBARE BESCHICHTUNGEN WICHTIGE HINWEISE

Premium (bis 55-60 J. Standard (10-35 J. Garantie): » Hydrocontrol: Bleche mit Kapillarrille missen immer

Garantie): » Super Poliester R-MAT unterlappend verlegt werden.
o Pladur® Wrinkle Mat Plus » Poliester Standard

o Pladur® Relief IceCrystal (Glanz/Matt)
e Superior HB e Aluzink / Verzinkt

« Schnittkanten: Nur kalt schneiden (Knabber/Schere),
Kanten versiegeln.

« Uberlappung: Langsstoss mit Dichtband und Kalotten
verschrauben (empfohlen).

o Transport: Tafeln >6m erfordern Kranentladung mit
Traverse.

* Haftungsausschluss: Alle technischen Angaben entsprechen den Herstellerdaten von Blachotrapez (Stand 2025). Massgebend sind die originalen
Belastungstabellen und Montageanleitungen des Herstellers. Die Mindestdachneigung von 9° gilt fir Standardanwendungen; bei Colorcoat HPS 200
Ultra® sind 6° moglich[cite: 45]. Farbabweichungen chargenbedingt mdglich. Flr Montagefehler Gibernimmt metallDEPOT keine Haftung.
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